PHILIPS

Lighting

MasterClass MainsFit

(UL type B) T8

11.5T8/MAS/48-850/MF21/G/DIM UE 25/1

MasterClass, LEDtube, T8, 1200 mm, 11.5 W, 5000 K, 2100 lm,

50000 h

MasterClass, LEDtube, T8, 1200 mm, 11.5 W, 5000 K, 2100 lm, 50000 h, 182 Im/W,

G13, Verre, 0 %

Données du produit

Renseignements généraux

Consommation 5w
Culot-Base GI13 Courant de la lampe (max.) 130 mA
Durée de vie nominale 50 000 h Courant de la lampe (min.) 48 mA
Cycle de commutation 50 000 Equivalent de puissance 32w
Lighting Technology LEDtube Temps d'allumage (nom.) 0,5s

Temps de réchauffement a 60 % du rendement 05s

Données techniques sur l’éclairage lumineux

Code de couleur 850 [CCT of 5000K] Facteur de puissance (fraction) 0.9

Angle du faisceau (nom.) 220° Tension (nom.) 120-277 V
Flux lumineux 2100 Im Type UL Type B UL
Désignation de couleur Lumiére du jour

Température de couleur proximale (nom.) 5000 K Température

Efficacité lumineuse (nominale) 182 Im/W T boitier maximum (nom.) 50°C
Constance de la couleur <5

Indice de rendu des couleurs (IRC) 80 Commandes et gradation

LImf a la fin de la durée nominale (nom.) 70 % Intensité variable Uniguement avec certains gradateurs
Fonctionnement et électricité Mécanique et boitier

Fréquence d’entrée 50a60 Hz Fini des ampoules Givré
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MasterClass MainsFit (UL type B) T8

Matériau de 'ampoule Verre Données de durabilité
Longueur du produit 1200 mm Ratio de matiére non vierge du produit 0%
Forme de ’ampoule T8
Poids net (piéce) 0,200 kg Données de produit
Nom du produit de la commande 11.5T8/MAS/48-850/MF21/G/DIM UE
Approbation et utilisation 25/1
Produit écoénergétique Oui Nom complet du produit 11.5T8/MAS/48-850/MF21/G/DIM UE

Marques d’homologation

Conformité aux directives RoHS

25/1

Certificat UL Conformité DLC Code de commande 607473
Conformes aux directives EU RoHS. Oui Numéro de matériau (12 CN) 929004283004
Plage de températures ambiantes De -20a 45°C Numérateur — Quantité par emballage 1
Ratio de matiéres plastiques recyclées post- 0% EAN/CUP - Produit/Boitier 046677607470
consommation Numérateur — Emballages par boite extérieure 25
EAN/CUP - Boite 50046677607475
Conditions d’utilisation
Technologie sans fil Sans objet
Schéma dimensionnel
A3 Product D1 D2 Al A2 A3
h o 11.5T8/MAS/48-850/ 257mm 27,9 mm 1199,4 mm 1206,5mm 1213,6 mm
A2 MF21/G/DIM UE 25/1
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Données photométriques

GeneralUnform Lighting

Y T

General uniform lighting - 11.5T8/MAS/48-850/MF21/G/DIM UE 25/1
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Spectral Power Distribution Colour - 11.5T8/MAS/48-850/MF21/G/DIM UE

25/1
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MasterClass MainsFit (UL type B) T8

Données photométriques

150° 180° 150°
3?0
200

120 ‘ 120°
100

(cd/1000lm)  0°

0-180° 90-270°

Light Distribution Diagram - 11.5T8/MAS/48-850/MF21/G/DIM UE 25/1
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Lumen Maintenance Diagram - 11.5T8/MAS/48-850/MF21/G/DIM UE 25/1
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MasterClass MainsFit (UL type B) T8

Durée de vie
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Lumen Maintenance Diagram - 11.5T8/MAS/48-850/MF21/G/DIM UE 25/1
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