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Figure 3

Figure 1

Figure 2

CCT et Lumens réglables

1. Retirez le couvercle de l'interrupteur
 et faites-le glisser passe aux lumens 
 et CCT souhaités

2. Le réglage d'usine par défaut est 4000K
au rendement lumineux le plus élevé

ATTENTION : L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN ÉLECTRICIEN OU UN PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.

Pour installer le capteur de mouvement/PIR, retirez le 
bouchon/couvercle fileté du réceptacle du capteur à l'aide 
d'un tournevis plat (Figures 1 et 2), puis montez le capteur 
sur le réceptacle du capteur (Figure 3).
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Fils de protection : (achetés séparément)
Pour fixer les protège-fils au luminaire, alignez les trous
sur le grillage avec les trous sur les embouts et
fixez-le à l’aide des vis fournies avec le kit de protection métallique.

Pour le gymnase
ou d'autres applications d'impact.
Après avoir monté les crochets en V, montez
les vis de 3 pouces fournies sur le même 
emplacement pour les crochets en V. 
Positionnez les vis pour capturer les crochets 
en V fermement contre le haut de la fente.

Ne pas trop serrer


