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Projecteur

OptiForm

OFD-L Large

Projet : 

Emplacement : 

No de cat. : 

Type : 

Lampes : 	 Qté : 

Notes : 

Guide pour commander Exemple : OFD-L-34L-740-A33-SF2-UNV-FAWS-MG

Luminaire

OFD-L

Configuration  
(lumens nom.) Température de couleur Distribution Montage Tension

OFD-L Projecteur 
OptiForm 
large

34L
40L
46L
52L
60L
70L
80L

34 000 lm
40 000 lm
46 000 lm
52 000 lm
60 000 lm
70 000 lm
80 000 lm

8271

830
840
7271

730
740
750

IRC 80 2 700K
IRC 80 3 000K
IRC 80 4 000K
IRC 70 2 700K
IRC 70 3 000K
IRC 70 4 000K
IRC 70 5 000K

3x3
4x4
5x5 

6x6
A33 
 

AIR

�NEMA 3x3 (faisceau moyen)
NEMA 4x4 (faisceau étroit)
NEMA 5x5 (faisceau 
moyennement large)
NEMA 6x6 (faisceau large) 
NEMA 6x5 (faisceau 
asymétrique inclinaison  
de 33°)
NEMA 7x5 (faisceau pour 
tarmac)

SF2 

SF3 

TRN 
 

POA 

ARA
MAA

(2-3/8 po) montage  
sur raccord lisse
(3 po) montage  
sur raccord lisse
Montage sur tourillon  
(cordon de 1,83 m ou 6 pi 
sortant du luminaire) 
En bout de fût simple - 
réglable
Montage sur bras - réglable
Bras sur mât - réglable

120
208
240
277
347
480
UNV
HVX

120V
208V
240V
277V
347V
480V
120-277V
277-480V

Contrôles de gradation 
(en choisir qu’un seul)

Contrôles d’éclairage2 

 (en choisir qu’un seul) Options Fini

Les options suivantes incluent 
le(s) pilote(s) 0-10V(s)

Aucun
PCB4 

TR73 

 

TLP3

-
Cellule photoélectrique  
à bouton
Réceptacle à 7 fentes 
NEMA à verrouillage  
par rotation
Réceptacle à 7 fentes 
NEMA à verrouillage  
par rotation avec cellule 
photoélectrique à 3 fentes

Protection contre la surtension Texturé standard

Aucun 

DLEA 

FAWS6

Pilote pour gradation 0-10V 
(standard)
Fils de gradation accessible à 
l’externe (contrôles par un tiers)
Sélecteur de puissance réglable 
sur le site

Aucune
SP2

Protection contre la surtension 
10kV/10kA (standard)
Protection contre la surtension 
20kV/10kA (en option)

BK
WH
BZ
DG
MG

Noir
Blanc
Bronze
Gris foncé
Gris moyenFusible5,6

FS1 

FS2

Fusible simple  
(120V, 277V ou 347V)
Fusible double  
(208V, 240V, 480V)

Les options suivantes incluent  
le(s) pilote(s) DALI/SR certifié(s) D4i

Spécifié par le client1

D4ID
ZD4I3 

 

RCRK5,7

Pilote DALI/SR certifié D4i
Luminaire certifié Zhaga - D4i 
(réceptacle Zhaga à 4 fentes 
inclus ; capteur non inclus)
Prêt à brancher dans la trousse 
à distance (voir les accessoires 
RCRK compatibles pour RK-TR7, 
RK-WIAPLB et RK-WIAPHB)

OC 
 

SC 
 
 

MP

Spécifier la couleur  
en option ou RAL, 
contacter l’usine 
Couleur spéciale  
(spécifier et fournir un 
échantillon.Soumission  
de l’usine requise)
Peinture de qualité marine 
(la couleur du fini doit être 
spécifiée à partir  
de la liste ci-dessus ;  
exemple : BK-MP)

1.	 Des délais de livraison prolongés s’appliquent. Consultez l’usine pour plus de 
détails.

2.	 Non compatible avec les options de montage SF2, SF3 ou TRN. 
3.	 Restriction d’inclinaison du luminaire de 45°.
4.	 PCB offert seulement avec 120, 208, 240 ou 277.

5.	 La tension à l’entrée doit être spécifiée. UNV et HVX non valides.
6.	 FAWS n’est pas offert avec les options de fusibles FS1 ou FS2.
7.	 Doit être installé avec la trousse à distance désirée (voir les accessoires 

compatibles RCRK).

Le projecteur OptiForm de Gardco est un luminaire profilé et léger conçu pour les 
stationnements et autres applications d’éclairage de zone, pour offrir esthétique, 
souplesse et économies dans les campus, espaces de détail, hôteliers et publics. Il procure 
une variété de montages réglables, d’optiques de pointe pour émettre un éclairement 
efficace, uniforme dans une plage d’inclinaisons de 0° à 80° au-dessus du nadir. Pensé 
avec des options de contrôles intégrés et Service Tag, OptiForm réduit les coûts d’énergie 
et d’entretien. Que vous désiriez accentuer des zones clés ou couvrir des zones élargies, 
choisissez OptiForm pour une performance optimale.
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OFD-L  OptiForm large
Projecteur

Accessoires de montage (commandés séparément) 

OFD-RMB Plateau mobile pour montage de modernisation pour 
rattacher OptiForm aux fûts existants. Recommandé pour 
les applications de modernisation.Compatible seulement 
avec montage sur bras – réglable (ARA).

Accessoires du luminaire  
(commandés séparément, installé sur le site) 
Une trousse d’écran par luminaire

OFD-L-GSH3 

OFD-L-A33-FSS3 

OFD-L-AIR-FSS3 

OFD-TSC

Écran contre l’éblouissement  
(pour utiliser avec les optiques 3x3 et 4x4), qté 4 
Écran côté avant  
(pour utilisation avec l’optique A33), qté 4
Écran côté avant  
(pour utilisation avec l’optique AIR)
Fiche de mise en court-circuit à verrouillage 
par rotation (à commander séparément pour 
utilisation avec l’option TR7)

Supports de montage 
Pour les supports muraux et consoles, traverses, etc. consulter 
les détails. https://www.signify.com/fr-ca/products/luminaires-
d-exterieur/futs-et-consoles/supports-pour-sites-et-grandes-
surfaces/supports-de-traverses.

Exception : toutes les ASC en attente passive à courbe montante – 
contacter l’usine pour confirmer la compatibilité. Les exemples de 
support sont illustrés ci-dessous.

Données sur la dépréciation prédite du flux lumineux
La performance prédite est fondée sur les données du fabricant 
des DEL et les estimations d’ingénierie selon la méthodologie IESNA 
LM-80. Les données réelles peuvent varier selon les conditions du 
site. La valeur L70 correspond au nombre d’heures écoulées avant 
que le flux lumineux des DEL atteigne 70 % de sa valeur originale. 
Les données sont calculées selon la méthodologie IESNA TM21-11. 
Les heures L70 publiées sont limitées à six fois le nombre d’heures 
d’essai des DEL.

Temp. ambiante (°C) L70 selon TM-21 % maintien du flux 
lumineux à 60 000 h

25°C >102 000 heures 95 %

RCRK- accessoires compatibles1 (fini gris foncé)

OFD-RK-TR7 

OFD-RK-WIAPLB2 

 

 

OFD-RK-WIAPHB2

Réceptacle à verrouillage par rotation à 7 fentes 
pour trousse à distance NEMA (capteur non inclus) 
Douille Zhaga 4 fentes pour trousse à distance 
avec capteur sans fil Interact (hauteurs de 
montage faibles de 7 à 15 pi), boîtier de capteur 
de couleur noir 
Douille Zhaga 4 fentes pour trousse à distance 
avec capteur sans fil Interact (hauteurs de 
montage élevées de 15 à 40 pi), boîtier de capteur 
de couleur noir

1.	 Un accessoire compatible RCRK peut contrôler jusqu’à 4 luminaires. Certaines 
exceptions peuvent survenir selon la configuration et la classification du capteur.  
Pour tous les détails consulter les documents d’installation ou le soutien technique.

2.	 WIAPLW ou WIAPHW (capteur sans fil Interact pour hauteurs faibles et élevées, boîtier 
de capteur blanc) offerts – contacter l’usine pour les détails.

3.	 Non offert avec configurations 80L à cause des limitations thermiques.

5-5/8 po

8 po
14 po

14 po30 po

8-1/2 po

5-5/8 po

12 po

4 po

6-1/4 po

10-1/4 po

3-3/16 po

Exemples de support linéaire double

Exemple de support en araignée triple

Exemples de support simple

SBRKT-L2-36

SBRKT-RAH-L1-14/8-WA

SBRKT-RA-L2-30-WA

SBRKT-S3-12

5 po

14-1/4 po

SBRKT-ETR-L1-4 SBRKT-ITA-L1-4

 SBRKT-STN-L1-10

36 po

Schéma de visée
Options ZD4I, TR7 et TLP limitées de 0° à 45° conformément à la 
norme ANSI C136.10

80°

45°

https://www.signify.com/fr-ca/products/luminaires-d-exterieur/futs-et-consoles/supports-pour-sites-et-grandes-surfaces/supports-de-traverses
https://www.signify.com/fr-ca/products/luminaires-d-exterieur/futs-et-consoles/supports-pour-sites-et-grandes-surfaces/supports-de-traverses
https://www.signify.com/fr-ca/products/luminaires-d-exterieur/futs-et-consoles/supports-pour-sites-et-grandes-surfaces/supports-de-traverses
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OFD-L  OptiForm large
Projecteur

Distributions optiques

3x3  NEMA 3x3 (faisceau moyen)
•	 Hauteur de montage typique : 3,0 – 10,7 m (10 pi à 35 pi)
•	 Recul suggéré : 4,6 m (15 pi)
•	 Inclinaison suggérée : vers le bas jusqu’à 45°
•	 Inclinaison recommandée : ~ 30°
•	 Applications : Applications : drapeaux (surtout les grands drapeaux nécessitant une grande 

portée), accentuation plus serrée, ondulation, projection sur de grandes colonnes ou des 
éléments fins, statues, éléments verticaux architecturaux, grands arbres

•	 Justification : cette optique est concentrée, convient dans les endroits où de longues 
distances de lumière vive à répartition minimale et pour sculpter une lumière/ombre Hauteur de montage de 4,6 m ou 15 pi, 

inclinaison de 30°

Hauteur de montage de 9,1 m ou 30 pi, 
inclinaison de 25°

4x4  NEMA 4x4 (faisceau étroit)
•	 Hauteur de montage typique : 6,1 – 12,2 m (20 pi à 40 pi)
•	 Recul suggéré : ~ 4,6 m-7,6m (15 pi à 25 pi) ou environ égal à la hauteur de montage
•	 Inclinaison suggérée : vers le bas jusqu’à 45°
•	 Inclinaison recommandée : ~ 25°
•	 Applications : éclairage d’accentuation de façade, bordures d’immeuble, surfaces verticales 

(murs, colonnes), panneaux-réclame/enseignes étroits, tableaux d’embrasure architecturaux
•	 Justification : cette optique offre une répartition modeste tout en gardant la lumière dirigée  

vers la cible (minimisant le gaspillage)

Hauteur de montage de 9,1 m ou 30 pi, 
inclinaison de 25°

5x5  NEMA 5x5 (faisceau moyennement large)
•	 Hauteur de montage typique : 7,6 – 13,7 m (25 pi à 45 pi)
•	 Recul suggéré : ~ 4,6 m-9,1m (15 pi à 30 pi)
•	 Inclinaison suggérée : vers le bas jusqu’à 45°
•	 Inclinaison recommandée : ~ 25°
•	 Applications : éclairage général de surfaces modérées, façades d’immeubles et enseignes 

moyenne taille, centres commerciaux moyens, éclairement de terrain/aménagement paysager, 
éclairage mural 

•	 Justification : cette optique est un bon compromis entre la portée et la diffusion ; faisceau 
normal pour éclairage général

Hauteur de montage de 9,1 m ou 30 pi, 
inclinaison de 30°

6x6  NEMA 6x6 (faisceau large)
•	 Hauteur de montage typique : 7,6 – 13,7 m (25 pi à 45 pi)
•	 Recul suggéré : ~ 3,0 m-9,1m (10 pi à 30 pi)
•	 Inclinaison suggérée : vers le bas jusqu’à 45°
•	 Inclinaison recommandée : ~ 30°
•	 Applications : éclairage diffusant de façade large, murs plus grands, périmètres d’immeubles, 

diffusion sur l’aménagement paysager, éléments massifs, éclairage général du site à partir des fûts
•	 Justification : une diffusion de faisceau plus large procure une couverture latérale plus grande ; 

idéal lorsque vous désirez couvrir plutôt que de projeter
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OFD-L  OptiForm large
Projecteur

A33  NEMA 6x5 (faisceau asymétrique inclinaison de 33°)
•	 Hauteur de montage typique : 7,6 – 13,7 m (25 pi à 45 pi)
•	 Recul suggéré : ~  1,5 m-9,1m (5 pi à 30 pi)
•	 Inclinaison suggérée : ~ 33° (par définition / concept)
•	 Inclinaison recommandée : 33°
•	 Applications : faisceaux sur le périmètre à partir des fûts, éclairage de grandes surfaces sur les 

bords, stationnements, éclairage mural à distance, grandes façades, grands arbres / canopées 
de l’aménagement paysager

•	 Justification : l’asymétrie vous permet de diffuser vers l’avant dans la zone tout en limitant le 
gaspillage à l’arrière ; idéal lorsque les luminaires sont sur limite. Imite une distribution de type 4 
dans les grandes surfaces 

Hauteur de montage de 9,1 m ou 30 pi, 
inclinaison de 33°

Hauteur de montage de 15,2 m ou 50 
pi, inclinaison de 20°

AIR  NEMA 7x5 (faisceau pour tarmac)
•	 Hauteur de montage typique : 15 – 30 m (50 pi à 100 pi)
•	 Recul suggéré : ~ 15 m-36 m (35 pi à 120 pi) selon la géométrie des portes d’embarquement 

et des types d’aéronef
•	 Inclinaison suggérée : jusqu’à 35° vers le bas (faisceau principal orienté pour croiser le plan  

au sol à 150 pi – 300 pi)
•	 Inclinaison recommandée : ≈ 20°
•	 Applications : tarmac
•	 Justification : cette optique procure une configuration horizontale qui peut éclairer 

doucement et uniformément de grandes surfaces afin de répondre aux exigences sévères 
de l’éclairage des aires de trafic d’aéroport. Limite le gaspillage d’éclairage vers le haut  
et minimise l’éblouissement pour les pilotes s’approchant des portes tout en procurant  
une bonne visibilité pour les équipes d’entretien. Un écran en option améliore encore plus 
ces effets. (Référence IES : RP-37 éclairage extérieur pour les aéroports)

Distributions optiques (suite)
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OFD-L  OptiForm large
Projecteur

OFD-L Valeurs de lumens du projecteur

Configuration IRC
Temp. de 
couleur 

(K)

Moyenne 
système 

watts 
(W)

3x3 4x4 5x5 6x6 A33 AIR

Flux 
lumineux

Efficacité  
(LPW)

Flux 
lumineux

Efficacité  
(LPW)

Flux 
lumineux

Efficacité  
(LPW)

Flux 
lumineux

Efficacité  
(LPW)

Flux 
lumineux

Efficacité  
(LPW)

Flux 
lumineux

Efficacité  
(LPW)

OFD-L-34L-730 70 3 000 191 34 342 180 33 626 176 35 429 186 35 205 184 35 034 183 33 904 178

OFD-L-40L-730 70 3 000 235 40 311 172 39 470 168 41 586 177 41 323 176 41 123 175 39 796 169

OFD-L-46L-730 70 3 000 269 46 131 172 45 169 168 47 590 177 47 289 176 47 060 175 45 542 169

OFD-L-52L-730 70 3 000 308 51 893 169 50 811 165 53 534 174 53 196 173 52 938 172 51 230 166

OFD-L-60L-730 70 3 000 388 62 773 162 61 464 158 64 758 167 64 349 166 64 037 165 61 971 160

OFD-L-70L-730 70 3 000 457 72 598 159 71 084 156 74 894 164 74 420 163 74 060 162 71 671 157

OFD-L-80L-730 70 3 000 532 81 260 153 79 566 150 83 830 158 83 300 157 82 897 156 80 223 151

OFD-L-34L-740 70 4 000 191 35 748 187 35 003 183 36 879 193 36 645 192 36 468 191 35 292 185

OFD-L-40L-740 70 4 000 235 41 961 179 41 086 175 43 288 184 43 014 183 42 806 182 41 425 176

OFD-L-46L-740 70 4 000 269 48 019 179 47 017 175 49 538 184 49 224 183 48 986 182 47 406 176

OFD-L-52L-740 70 4 000 308 54 017 175 52 890 172 55 725 181 55 373 180 55 105 179 53 327 173

OFD-L-60L-740 70 4 000 388 65 342 168 63 979 165 67 409 174 66 982 173 66 658 172 64 508 166

OFD-L-70L-740 70 4 000 457 75 569 165 73 993 162 77 959 171 77 466 170 77 091 169 74 604 163

OFD-L-80L-740 70 4 000 532 84 586 159 82 822 156 87 262 164 86 710 163 86 290 162 83 506 157

OFD-L-34L-750 70 5 000 191 35 678 187 34 934 183 36 806 193 36 574 192 36 397 191 35 222 184

OFD-L-40L-750 70 5 000 235 41 879 178 41 005 175 43 203 184 42 930 183 42 722 182 41 344 176

OFD-L-46L-750 70 5 000 269 47 925 178 46 925 174 49 440 184 49 128 183 48 890 182 47 313 176

OFD-L-52L-750 70 5 000 308 53 911 175 52 787 171 55 616 181 55 264 179 54 997 179 53 223 173

OFD-L-60L-750 70 5 000 388 65 214 168 63 854 165 67 277 173 66 851 172 66 527 172 64 381 166

OFD-L-70L-750 70 5 000 457 75 421 165 73 848 162 77 807 170 77 314 169 76 940 168 74 458 163

OFD-L-80L-750 70 5 000 532 84 420 159 82 660 155 87 091 164 86 540 163 86 121 162 83 343 157

OFD-L-34L-830 80 3 000 191 31 256 164 30 604 160 32 244 169 32 040 168 31 885 167 30 857 162

OFD-L-40L-830 80 3 000 235 36 688 156 35 923 153 37 848 161 37 609 160 37 427 159 36 219 154

OFD-L-46L-830 80 3 000 269 41 984 156 41 109 153 43 312 161 43 038 160 42 830 159 41 448 154

OFD-L-52L-830 80 3 000 308 47 229 153 46 244 150 48 722 158 48 414 157 48 180 156 46 626 151

OFD-L-60L-830 80 3 000 388 57 130 147 55 939 144 58 937 152 58 565 151 58 281 150 56 401 145

OFD-L-70L-830 80 3 000 457 66 072 145 64 695 142 68 162 149 67 731 148 67 403 148 65 229 143

OFD-L-80L-830 80 3 000 532 73 956 139 72 414 136 76 295 143 75 813 143 75 446 142 73 012 137

OFD-L-34L-840 80 4 000 191 32 692 171 32 010 168 33 726 177 33 513 176 33 351 175 32 275 169

OFD-L-40L-840 80 4 000 235 38 374 163 37 574 160 39 588 169 39 337 167 39 147 167 37 884 161

OFD-L-46L-840 80 4 000 269 43 914 163 42 998 160 45 303 168 45 016 167 44 798 167 43 353 161

OFD-L-52L-840 80 4 000 308 49 399 160 48 369 157 50 962 166 50 639 164 50 394 164 48 768 158

OFD-L-60L-840 80 4 000 388 59 756 154 58 510 151 61 646 159 61 256 158 60 960 157 58 993 152

OFD-L-70L-840 80 4 000 457 69 109 151 67 668 148 71 295 156 70 844 155 70 501 154 68 227 149

OFD-L-80L-840 80 4 000 532 77 355 145 75 742 142 79 802 150 79 297 149 78 913 148 76 368 144
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OFD-L  OptiForm large
Projecteur

Dimensions

2,5 po
(64mm)

18 po
(457mm)

26,7 po
(678mm)

36,1 po
(918mm)

3,6 po
(92mm)

4 po
(102mm)

26,7 po
(678mm)

36 po
(915mm)

2,5 po
(64mm)

18 po
(457mm)

2,5 po
(64mm)

18 po
(457mm)

2,5 po
(64mm)

26,7 po
(678mm)

36,1 po
(918mm)

Poids : 28,2 lb (12,8kg)
TRN Montage sur tourillon

SF2 (2-3/8 po) montage de raccord lisse
Poids : 26 lb (11,8kg) Poids : 26 lb (11,8kg)

SF3 (3 po) montage de raccord lisse

SRE

0° 30° 60°

0,48 pi2

0,15 m2

1,47 pi2

0,45 m2

2,85 pi2

0,87 m2

SRE

0° 30° 60°

0,59 pi2

0,18 m2

1,47 pi2

0,45 m2

2,89 pi2

0,88 m2



Gardco-OptiForm-Flood-Large-OFD-L-Spec-Sheet-CHS-fr  03/26  page 7 de 10

OFD-L  OptiForm large
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Dimensions (suite)

2,5 po
(64mm)

18 po
(457mm)

43,1 po
(1096mm)

3,1 po
(79mm)

26,7 po
(678mm)

7 po
(178mm)

39 po
(991mm)

26,7 po
(678mm)

2,5 po
(64mm)

18 po
(457mm)

MAA Bras sur mât - réglable

POA En bout de fût simple - réglable
Poids : 29,1 lb (13,2kg)

Poids : 29,5 lb (13,4kg)

ARA Montage sur bras - réglable 
Poids : 29 lb (13,2kg)

2,5 po
(64mm)

18 po
(457mm)

4,9 po
(124mm)

40,4 po
(1026mm)

26,7 po
(678mm)

Gabarit de perçage #5

Gabarit de perçage standard pour  
montage sur bras - réglable (ARA)

Configuration de trous de 
montage sur bras standard

1 po (25mm)

1 Way

4 Way

Drilling detail

2 Way at 180°

2 Way at 90°

90,0° 90,0°

90,0°

120,0°

3 po (76 mm)

90,0°

180,0°

2

1 3

3-90

42-90

3 Way at 120°

3 Way at 90°

Ø 0,41 po (10mm)

Ø 0,41 po (10mm)

Ø 1 po (25mm) 4-7/8 po
(124mm) 2-7/8 po

(73mm)

2 po
(51mm)

SRE

0° 30° 60°

0,65 pi2

0,20 m2

1,55 pi2

0,47 m2

3,03 pi2

0,92 m2

SRE

0° 30° 60°

0,62 pi2

0,19 m2

1,47 pi2

0,45 m2

2,86 pi2

0,87 m2

SRE

0° 30° 60°

0,59 pi2

0,18 m2

1,54 pi2

0,47 m2

3,05 pi2

0,93 m2
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OFD-L  OptiForm large
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Boîtier
Le boîtier et la porte sont fait d’un alliage d’aluminium moulé sous 
pression (A360) à faible teneur en cuivre avec bras détachables 
pour montage rapide. Le dissipateur thermique est intégré au boîtier 
pour procurer un refroidissement passif des DEL et assurer une 
longue durée de vie des DEL. Le boîtier du luminaire offre un indice 
de protection IP66, les modules DEL offrent un indice de protection 
IP66 et sont testés selon la section 9 de la norme 60598-1 de l’IEC. 
OptiForm offre une protection nominale contre les impacts de IK08.

Résistance aux vibrations
OptiForm à montages SF2, SF3, POA, ARA et MAA est testé et classifié 
selon les normes C136.31-2018 et 2023 de l’ANSI de niveau 1 (1,5G) pour 
applicaton normale. Le montage TRN est conforme à l’essai de charge 
UL 1598.

Générateur de lumière
Générateur de lumière DEL scellé performance élevée avec modules 
extensibles.

•	 Petit : 1 module, 40 DEL
•	 Moyen : 2 modules, 80 DEL
•	 Large : 4 modules, 160 DEL
•	 Très grand : 6 modules, 240 DEL

Procure un flux lumineux fiable en plusieurs températures de couleur : 
IRC de 70 avec 2 700K, 3 000K, 4 000K ou 5 000K, et IRC de 80 avec 
2 700K, 3 000K ou 4 000K. Contacter l’usine avant de commande un 
IRC de 70 ou 80 avec 2 700K. Tolérance : 2 700K ±145K ; 3 000K ±175K ; 
4 000K ±275K ; 5 000K ±283K (selon le triage ANSI/NEMA).
Le générateur de lumière DEL est conçu pour offrir une durabilité 
avec un indice de protection IP66 selon la section 9 de la norme 
IEC 60598-1 et une construction conforme à RoHS. 

Système optique 
La distribution optique du grand projecteur OptiForm inclut NEMA 
3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 6x5 (A33 asymétrique à inclinaison de 33°) et 
7x6 (tarmac AIR). Des écrans internes sont offerts en option et 
s’installent sur l’optique à DEL. OFD-L-GSH (voir les accessoires)  
est conçu pour les distributions optiques de 3x3 et 4x4 NEMA.  
OFD-L-A33-FSS (voir les accessoires) est conçu pour la distribution 
optique A33. OFD-L-AIR-FSS (voir accessoires) est conçu pour 
utilisation avec la distribution optique AIR. Les optiques du 
projecteur doivent être testées selon les normes LM79 et TM-15 
(IESNA) certifiant leur performance photométrique. 

Montage
Le luminaire peut seulement être incliné entre 0° (directement vers le 
bas) et 80° au-dessus du nadir avec toutes les options de montage. 
Exception : les options ZD4I, TR7 et TLP limitent l’inclinaison du 
luminaire à un maximum de 45° au-dessus du nadir.

SF2 : raccord lisse réglable avec fils de calibre américain 18 sortant 
du raccord lisse. Le couvercle d’accès au logement d’épissures 
intégré pour le câblage sur le site homologué cULus pour endroits 
mouillés offre un joint d’étanchéité sur tout le périmètre. Le raccord 
lisse est fait d’un alliage d’aluminium moulé sous pression (A380) 
pour une résistance élevée à la corrosion, une rotule réglable est 
offerte avec des incréments d’orientation de 5 degrés avec dents 
de verrouillage intégrées et des boulons pour fixer l’orientation en 
place, marques d’orientation coulées intégrées. S’adapte sur un 
tenon de 60,3 mm (2-3/8 po) de diamètre hors-tout. Le montage 
avec SF2 répond aux exigences de la norme C136.31-2018 et 2023  
de l’ANSI pour une application normale de niveau 1 (1,5G).
SF3 : raccord lisse réglable avec fils de calibre américain 18 sortant 
du raccord lisse. Le couvercle d’accès au logement d’épissures 
intégré pour le câblage sur le site homologué cULus pour endroits 
mouillés offre un joint d’étanchéité sur tout le périmètre. Le raccord 
lisse est fait d’un alliage d’aluminium moulé sous pression (A380) 
pour une résistance élevée à la corrosion, une rotule réglable est 
offerte avec des incréments d’orientation de 5 degrés avec dents 
de verrouillage intégrées et boulons pour fixer l’orientation en place, 
marques d’orientation coulées intégrées. S’adapte sur un tenon de 
76,2 mm (3 po) de diamètre hors-tout. Le montage avec SF3 répond 
aux exigences de la norme C136.31-2018 et 2023 de l’ANSI pour une 
application normale de niveau 1 (1,5G).

TRN :  tourillon réglable avec cordon SEOOW de 1,83 m (6 pi) de 
calibre américain 16 sortant du luminaire par un trou de cordon 
scellé à indice de protection IP66. Longueur spécifiée par le client 
ou type de cordon différent offert – contacter l’usine. Le tourillon 
est fait d’un alliage d’acier à forte performance, peint pour une 
résistance élevée à la corrosion, entièrement réglable (sans 
incréments minimum d’orientation) avec boulons pour le rattacher 
en place, marques d’orientation intégrées à tous les 15 degrés.  
Le montage TRN est conforme à l’essai de charge UL 1598.
POA : montage réglable en bout de fût précâblé avec fils de calibre 
américain 18. Le montage réglable en bout de fût est fait d’un alliage 
d’aluminium moulé sous pression (A380) pour une résistance élevée 
à la corrosion. Une rotule réglable est offerte avec des incréments 
d’orientation de 5 degrés avec dents de verrouillage intégrées et 
boulons pour fixer l’orientation en place. Le montage POA répond 
aux exigences de la norme C136.31-2018 et 2023 de l’ANSI pour une 
application normale de niveau 1 (1,5G).
ARA : montage réglable sur bras précâblé avec fils de calibre 
américain 18. Le montage réglable sur bras est fait d’un alliage 
d’aluminium moulé sous pression (A380) pour une résistance élevée 
à la corrosion. Une rotule réglable est offerte avec des incréments 
d’orientation de 5 degrés avec dents de verrouillage intégrées 
et boulons pour fixer l’orientation en place. S’installe sur des 
fûts carrés avec entrée défonçable sur le bras pour permettre le 
montage sur des fûts ronds de 4-5 po de diamètre hors-tout pour 
les tailles petites (OFD-S), moyennes (OFD-M) et grande (OFD-L).  
La taille très grande (OFD-XL) s’installe seulement sur des fûts ronds 
de 4-5 po de diamètre hors-tout. La pièce moulée standard du bras 
s’adapte à l’espacement existant de boulons de 2 po à 4-7/8 po. Il 
est recommandé d’utiliser une trousse de plateau mobile OFD-RMB 
(voir les accessoires) si l’installation n’est pas nouvelle ou si les 
trous de montage sont plus grands que 10 mm (0,41 po). OFD-RMB 
est commandé séparément pour le modèle petit (OFD-S), moyen 
(OFD-M) et grand (OFD-L) mais est standard avec le très grand 
(OFD-XL) et ne doit pas être commandé séparément. Le montage 
ARA répond aux exigences de la norme C136.31-2018 et 2023 de 
l’ANSI pour une application normale de niveau 1 (1,5G).
MAA : montage réglable avec bras sur mât précâblé avec fils de 
calibre américain 18. Le montage réglable sur avec bras sur mât  
est fait d’un alliage d’aluminium moulé sous pression (A380) pour  
une résistance élevée à la corrosion. Une rotule réglable est  
offerte avec des incréments d’orientation de 5 degrés avec dents 
de verrouillage intégrées et boulons pour fixer l’orientation en 
place. S’installe sur un tenon de 2-3/8 po x 5 po. Ne s’installe pas 
sur un tenon vertical, mais sur un tenon horizontal. Le montage MAA 
répond aux exigences de la norme C136.31-2018 et 2023 de l’ANSI 
pour une application normale de niveau 1 (1,5G).  

Options de contrôle
Les fils de gradation sont accessibles par l’extérieur (DLEA) : 
l’accès aux fils de gradation 0-10V sont fournis à l’arrière du luminaire 
(pour les contrôles de gradation secondaire non inclus). Ne s’utilise 
pas avec d’autres options de contrôle.
Luminaire ZD4I certifié Zhaga-D4i (réceptacle Zhaga à 4 fentes inclus) :  
avec l’option ZD4I (ou WIAP), votre luminaire est certifié Zhaga-D4i. 
Procure une intégration facile avec les capteurs intelligents D4i et 
avec les nœuds de communication permettant des mises à jour IDO 
prêtes à l’emploi. Le produit est doté de pilote(s) D4i connecté(s) 
au réceptacle conforme à Zhaga-Book 18 à 4 fentes. Le réceptacle 
offre un assemblage à indice de protection IP66 dans un format 
compact qui offre une interface électrique scellée également 
résistant aux UV, monté dans la partie inférieure du luminaire  
avec un capuchon de protection anti-poussière inclus. Lorsqu’un 
contrôleur non certifié D4i est utilisé, nous ne pouvons pas garantir 
l’entière compatibilité.
Sélecteur de puissance réglable sur le site (FAWS) : luminaire offrant  
la capacité d’ajuster manuellement la puissance sur le site pour 
réduire le flux lumineux et les niveaux d’éclairage du luminaire.  
Livré à un préréglage à la position maximale et au flux lumineux choisi. 
Référez-vous au tableau ci-dessous pour estimer la réduction du flux 
lumineux désiré. Ne peut être utilisé avec d’autres options de contrôle 
ou de réponse au mouvement.

Spécifications
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Configuration 34L

Position du 
sélecteur FAWS

Pourcentage du flux 
lumineux type

1 29 %

2 52 %

3 61 %

4 72 %

5 77 %

Position du 
sélecteur FAWS

Pourcentage du flux 
lumineux type

6 80 %

7 83 %

8 93 %

9 98 %

10 100 %

Configurations 40L, 46L, 52L, 60L

Position du 
sélecteur FAWS

Pourcentage du flux 
lumineux type

1 12 %

2 24 %

3 32 %

4 44 %

5 51 %

Position du 
sélecteur FAWS

Pourcentage du flux 
lumineux type

6 59 %

7 68 %

8 76 %

9 83 %

10 100 %

Configurations 70L, 80L

Position du 
sélecteur FAWS

Pourcentage du flux 
lumineux type

1 15 %

2 29 %

3 36 %

4 47 %

5 52 %

Note : précision de la valeur type ± 5 %.

Position du 
sélecteur FAWS

Pourcentage du flux 
lumineux type

6 59 %

7 64 %

8 70 %

9 74 %

10 100 %

Options de contrôle
RCRK prêt à brancher à la trousse à distance permet la contrôlabilité 
du projecteur OptiForm sans restriction pour tous les types de 
montage ou angles d’inclinaison. La trousse à distance auxiliaire peut 
être installée sur un fût ou sur un mur à une distance maximale de 1,5 m 
(4,92 pi) du luminaire qu’il contrôle et est offerte en gris foncé. RCRK-
accessoires compatibles (voir les accessoires) RK-WIAPLB, RK-WIAPHB 
ou RK-TR7 doivent être commandés lorsque l’option du luminaire RCRK 
est sélectionnée. RK-WIAPLB et RK-WI-APHB utilisent LCA7305 et 
incluent un capteur de stationnement sans fil Interact (Philips LCN4x10) 
connée à un réceptacle conforme à Zhaga Book 18 à 4 fentes. RK-TR7 
utilise le Philips LCS7307 et est doté d’un réceptacle à verrouillage 
par rotation à 7 fentes NEMA. Contacter l’usine pour s’informer sur 
l’intégration d’autres nœuds comme le multicapteur extérieur OMS 
(Philips LRI8135) ou le nœud connecteur à technologie cellulaire LLC 
Interact City. Un accessoire compatible RCRK peut contrôler jusqu’à 
4 luminaires. Des exceptions peuvent s’appliquer selon la configuration 
du luminaire et la classification du capteur. Pour plus de détails, veuillez 
consulter les documents ou le soutien technique.

RCRK-WIAPLB ou RCRK-WIAPHB : capteur connecté évolutif avec 
détection intégrée de présence et de lumière du jour, prenant en 
charge la connectivité sans fil en réseau maillé. Le capteur fonctionne 
en mode Foundation lorsqu’il est configuré sans passerelle ou en mode 
Interact Advanced lorsqu’une passerelle compatible (pouvant être 
ajoutée ultérieurement) est utilisée. Interact offre une application, un 
portail ainsi qu’un vaste portefeuille de luminaires, lampes et trousses 
de modernisation intérieurs et extérieurs compatibles Interact, tous 
fonctionnant sur un même système. La mise en service s’effectue 
via l’application Interact Pro (disponible sur iOS® ou Android®) et la 
connectivité Bluetooth®. L’application offre la flexibilité de choisir 
entre une configuration avec ou sans passerelle. La configuration avec 
passerelle nécessite un accès Internet filaire à celle-ci. Préparez les 
étapes de configuration du projet à distance et utilisez l’application 
sur site pour identifier et regrouper les appareils. Les modèles RCRK-
WIAPLB et RCRK-WIAPHB comprennent un réceptacle Zhaga Book 18 à 
4 broches. La récupération de lumière du jour est prise en charge par 
gradation, activée via l’application Interact. Capteurs classés IP66.

Compatible avec les éléments suivants (commandés séparément) : 
- Capteur de présence IP65 alimenté par pile OCC sensor IA CM IP65 WH 
- Capteur de présence et de lumière du jour IP65 alimenté par pile 
OCC-DL sensor IA CM IP65 WH

Pour tous les détails, veuillez visiter : https://www.interact-lighting.com

Remarque : Les distributions photométriques présentées sont fournies 
à titre indicatif seulement et ne sont pas à l’échelle. Les capacités de 
détection et la zone de couverture dépendent de nombreux facteurs, 
notamment la taille, la vitesse et la direction de déplacement des 
personnes et des véhicules, la hauteur de montage du capteur, ainsi 
que les conditions environnementales et du site.

Électrique
Réceptacle à verrouillage par rotation à 7 fentes NEMA (TR7/TLP) : 
réceptacle à verrouillage par rotation à 7 fentes permettant la 
gradation et d’autres fonctionnalités (non incluses) et pouvant être 
utilisé avec une cellule photoélectrique à verrouillage par rotation 
à 3 fentes (TLP) ou une fiche de mise en court-circuit (TR7 avec 
l’accessoire OFD-TSC). Le réceptacle de gradation (7 fentes) est 
conforme à la norme C136.41 de l’ANSI. Il peut s’utiliser avec  
un système de contrôle d’un tiers. Le réceptacle est situé sur  
les options de montage. Non offert avec SF2, SF3 et TRN. Lors  
de la spécification d’un réceptacle avec cellule photoélectrique  
à verrouillage par rotation (TLP), la tension doit être spécifiée.  
Lors de la commande d’un réceptacle à verrouillage par rotation  
à 7 fentes (TR7), toutes les 6 fentes sont câblées en respectant les 
fentes du pilote DALI/SR certifié D4i, 5 fentes pour le pilote 0-10V  
s’il n’est pas commandé avec une autre option de gradation.  
La restriction d’inclinaison du luminaire de 45 degrés est présente 
avec les options TR7 ou TLP.
Pilote : efficacité du pilote (>90 % standard). DHT est de <20 %.  
120-480V offert (certaines restrictions s’appliquent). Protection 
contre les circuits ouverts/court-circuit. Tous les pilotes s’utilisent 
avec une gradation 0-10V en baisse jusqu’à 10 % standard, à 
l’exception des pilotes compatibles aux capteurs (SR) qui s’utilisent 
avec l’option de protocole DALI (options D$I, ZD4I et TR7). Les pilotes 
sont conformes à la norme RoHS et FCC Title 47 et CFR section 15. 
Cellule photoélectrique à bouton (PCB) : concept à bouton pour 
les applications de montage à l’intérieur des luminaires. La cellule 
photoélectrique est faite de polycarbonate aux UV stabilisés et 
résistant aux impacts. La tension nominale est de 120V ou 208-277V 
avec une charge de 1 000V VA. La cellule photoélectrique s’allumera 
avec un éclairage ambiant de 1 à 4 fc.
Protection contre la surtension (SP1/SP2) : le dispositif de protection 
contre la surtension standard est testé selon la norme C62.45 
de l’ANSI/IEEE tel que décrit dans la norme C62.41.2 scénario 1, 
catégorie C pour une exposition élevée 10kV/10kA des formes 
d’ondes pour la mise à la terre de la ligne électrique, neutre de la 
ligne électrique et mise à la terre du neutre et selon le modèle de 
la spécification des luminaires DEL routiers de DOE MSSLC Model 
Specification, appendice D, pour une exposition élevée de 10kV/10kA  
à l’immunité électrique. Le dispositif de protection contre la surtension  
de 20kV/10 kA procure une protection supplémentaire au-delà  
du niveau SP1 10kV/10kA.

Spécifications (suite)

Capteur élevé HBCapteur peu élevé LB

0

0

7,3 m
(24 pi)

4,6 m
(15 pi)

2,4 m
(8 pi)

4,5 m
(15 pi)

1,5 m
(5 pi)

7,3 m
(24 pi)

4,5 m
(15 pi)

1,5 m
(5 pi)

7,3 m
(24 pi)

4,5 m
(15 pi)

1,5 m
(5 pi)

7,3 m
(24 pi)

4,5 m
(15 pi)

1,5 m
(5 pi)

0

0

0

15,2 m
(50 pi)

12,2 m
(40 pi)

9,1 m
(30 pi)

6,1 m
(20 pi)

10,6 m
(35 pi)

6,4m
(21 pi)

4,0 m
(13 pi)

15,2 m
(50 pi)

10,6 m
(35 pi)

6,4m
(21 pi)
4,0 m
(13 pi)

15,2 m
(50 pi)

10,6 m
(35 pi)

6,4 m
(21 pi)

4,0 m
(13 pi)

15,2 m
(50 pi)

10,6 m
(35 pi)

6,4 m
(21 pi)

4,0 m
(13 pi)

0



OFD-L  OptiForm large
Projecteur

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. L’information retrouvée dans  
la présente est sujette à changement sans préavis. Signify ne fait aucune  
déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l’exactitude et à l’exhaustivité  
des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable  
de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans  
ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie  
d’aucun devis ni contrat, à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec Signify.

Gardco-OptiForm-Flood-Large-OFD-L-Spec-Sheet-CHS-fr  02/26  page 10 de 10 

Signify North America Corp. 
400 Crossing Blvd, Suite 600 
Bridgewater, NJ 08807 
Téléphone : 800-555-0050

Signify Canada Ltd. 
281 Hillmount Road, 
Markham, ON, Canada L6C 2S3  
Téléphone : 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding  
et à leurs propriétaires respectifs. 
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Homologations
Homologué UL/cUL pour les endroits mouillés selon la norme 1598 
d’UL. Convient à une exploitation à des températures ambiantes de 
-40° à 40°C (-40° à 104°F). Contacter l’usine pour la certification 
DLC des configurations qui ne se retrouvent pas sur la liste de 
produits qualifiés courante. Nous pouvons offrir une certification 
DLC pour certaines configurations sur demande. 

Fini
Chaque luminaire de couleur standard est doté d’un fini grenu en 
poudre polyester (TGIC), appliqué selon un procédé électrostatique 
et traité thermiquement, résistant à la décoloration et à l’abrasion. 
Les couleurs standards incluent le bronze (BZ), noir (BK), blanc (WH), 
gris foncé (DG) et gris moyen (MG). La finition atteint une cote 
minimale de 6 selon la norme ASTM D1654 après un minimum de 
3 000 heures de brouillard salin, conformément aux essais effectués 
selon la norme ASTM B117. Consultez l'usine pour connaître les 
spécifications relatives aux couleurs personnalisées en option  
et à la peinture de qualité marine. 
Service Tag
Grâce à l’application Service Tag, chaque luminaire est identifié 
de façon unique. Un simple balayage du code à barres, positionné 
à l’intérieur de la porte du fût, vous permet un accès instantané 
à la configuration du luminaire. Cette action facilite et accélère 
l’installation et l’entretien pendant toute la durée de vie du 
luminaire.Il suffit de télécharger l’application et d’enregistrer votre 
produit dès maintenant. 
Pour tous les détails, veuillez visiter : signify.com/servicetag

Garantie
Les luminaires OptiForm sont couverts par une garantie limitée  
de 5 ans. Voir signify.com/warranties pour les informations 
complètes et les exclusions.

Spécifications (suite)

https://www.signify.com/en-ca/brands/product-highlights-new/products/technology/service-tag
https://www.signify.com/fr-ca/support/garanties
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