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! ATTENTION: Install in accordance with local and national building and electric codes.

! ATTENTION : Installez conformément aux codes du bâtiment et de l’électricité locaux et nationaux.

! PRECAUCIÓN: Instale de acuerdo con los códigos eléctricos y de construcción locales y nacionales.
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Installation Instructions

Read and understand these instructions Before installing 
this product. 
This controller is intended for installation in accordance with 
the National Electrical Code and local regulations. To assure 
full compliance with local codes and regulations, check with 
your local electrical inspector before installation. To prevent 
electrical shock, turn off electricity at fuse box before 
proceeding. Allow fixture to cool before handling.

Retain these instructions for maintenance reference.

Caution 
Risk of fire. Do not install insulation within 3” of fixture sides 
or wiring compartment, nor above fixture in such a manner 
so as to entrap heat.

Electrical rating 
For use with 0-10V luminaires or similar loads. Application 
restricted use of: Max. 250 VA at 120 Vac load. Max 250 VA 
at 208 to 347 Vac load. 

Note 
To ensure proper installation, always secure the mounting 
frame to structural ceiling members. 

Frame mounting 
Discard the T-Grid Clip and use 2 screws supplied 
in JBOX to attach Wireless Housing to frame 
wing bracket. See Figure 1. 

Caution 
Important wiring note. To comply with electrical 
code(s), supply cable length must allow 
accessibility to wiring compartment through 
ceiling aperture hole or unit must be installed in 
construction that allows access above ceiling. 
See Figure 1.
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For T-grid mounting 
Use T-Grid Clip supplied in J-Box. Slide the T-Grid Clip through the slot on the Wireless 
Housing Bracket and tighten the Clip to the T-Grid using the wing nut. See Figure 2 and 3. 

Wire in 
Wire neutral supply lead to white wire, hot supply lead to black wire, and bare copper 
and/or green wire must be connected to supply ground. Use wire nuts (local hardware 
item). For 0-10V dimming, connect wire violet/white and pink/white leads. 
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Instrucciones de Instalación
Lea y comprenda estas instrucciones antes de instalar este 
producto. 
Este controlador está diseñado para su instalación de 
acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y las normativas 
locales. Para garantizar el pleno cumplimiento de los códigos 
y normativas locales, consulte con su inspector eléctrico 
local antes de la instalación. Para evitar descargas eléctricas, 
desconecte la electricidad en la caja de fusibles antes de 
continuar. Deje que el dispositivo se enfríe antes de 
manipularlo.

Conserve estas instrucciones para consultarlas durante el 
mantenimiento.

Precaución
Riesgo de incendio. No instale aislamiento a menos de 3 
pulgadas de los laterales del dispositivo o del compartimento 
de cableado, ni por encima del dispositivo de manera que 
pueda acumularse calor.

Clasificación eléctrica 
Para uso con luminarias de 0-10 V o cargas similares. Uso 
restringido de la aplicación: Máx. 250 VA con una carga de 
120 VCA. Máx. 250 VA con una carga de 208 a 347 VCA. 

Nota
Para garantizar una instalación adecuada, fije siempre el 
marco de montaje a los elementos estructurales del techo. 

Montaje en marco
Deseche el clip T-Grid y utilice los dos tornillos 
suministrados en JBOX para fijar la carcasa 
inalámbrica al soporte lateral del marco. Véase la 
figura 1. 

Precaución
Nota importante sobre el cableado. Para cumplir 
con los códigos eléctricos, la longitud del cable 
de alimentación debe permitir el acceso al 
compartimento de cableado a través del orificio 
de apertura del techo, o bien la unidad debe 
instalarse en una estructura que permita el 
acceso por encima del techo. Véase la figura 1.
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Para montaje en rejilla en T 
Utilice el clip para rejilla en T suministrado en la caja de conexiones. Deslice el clip para rejilla 
en T a través de la ranura del soporte de la carcasa inalámbrica y apriete el clip a la rejilla en T 
con la tuerca de mariposa. Véanse las figuras 2 y 3. 

Cableado 
Conecte el cable neutro al cable blanco, el cable de alimentación al cable negro y el cable 
de cobre desnudo y/o verde a la toma de tierra. Utilice tuercas para cables (artículo de 
ferretería local). Para una regulación de 0-10 V, conecte los cables violetas/blanco y 
rosa/blanco. 
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