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MONTAGE SUR ROTULE
Étape 1  : sortez le projecteur de son emballage;
Étape 2  : terminez la connexion des fils selon le mode de raccordement approprié (portez a�en�on au fil posi�f, 

Étape 3  : desserrez les vis ; ajustez les angles du luminaire selon votre convenance et resserrez les vis plus tard
au fill néga�f et au fill de mise à la terre), (figure 1) ensuite insérez le fill dans le fut de la lampe(figure 2);  

; 
les angles du luminaire sont ajustables. (installez le support à travers la surface de montage, 
sécurisez-le avec des vis, puis connectez les fils selon les exigences de câblage requises). (figure 3).

MONTAGE SUR TOURILLON
Étape 1  : percez des trous dans le mur tel qu’illustré. (figure 8)  ;
Étape 2  : enfoncez les boulons d’expansion (inclus) dans le mur. (figure 9)  ;
Étape 3  : connectez le luminaire au support et resserrez les vis ; connectez les fils adéquatement (figure 10).

  Remarque : L'angle réglable se réfère à la figure 10.

MONTAGE SUR ÉTRIER
Étape 1  : sortez le projecteur de son emballage  ;
Étape 2  : complétez la connexion de câble en respectant le bon mode de connexion (portez a�en�on au fil posi�f, 

au fil néga�f et au fil de mise à terre) (figure 4)  ;
Étape 3  : desserrez les vis ; ajustez les angles du luminaire selon votre convenance et resserrez les vis plus tard

(figure 5). Conseils  : les angles du luminaire sont ajustables.

MONTAGE SUR RACCORD LISSE
Étape 1  : connectez le fil adéquatement et placez le fil dans le fût. Ensuite sécurisez les boulons de verrouillage 

entre le raccord lisse et le fût (figure 6)  ;
Étape 2  : desserrez les boulons de fixa�on et les boulons d’ajustement, alignez l’appareil à l’angle requis.  

Resserrez les boulons d’ajustement et les boulons de fixa�on une fois l’angle confirmé. (figure 7).
Remarque : l’angle ajustable est de +/-90° (figure 6).

Max 90°
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SF20-SCT-G3-10-PCB-BZ
SF35-SCT-G3-10-PCB-BZ
SF60-SCT-G3-10-PCB-BZ
SF80-SCT-G3-10-PCB-BZ
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contrôleur de la
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CODE DE PRODUIT

Cellule photoélectrique CA

Luminaire

Douille

Fiche de mise
en court-circuit

La puissance actuelle varie selon
l’objet actuel, le dessin ne sert
que de référence.

CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE ET FONCTION POUR 20-80W
Étape 1  : ouvrez le bouchon métallique et le bouchon en plas�que en tournant dans le sens contraire  

des aiguilles d’une montre avec un tournevis  ;
Étape 2  : (figure 11) puis faites glisser l’interrupteur vers le haut et vers le bas pour régler le contrôleur  

de puissance, le contrôleur de TCP ou le contrôleur de cellule photoélectrique selon vos besoins.  
(figure 12);  

Étape 3  : Après avoir ajusté la fonc�on de contrôle requise (figure 13), resserrez le bouchon métallique  
et le bouchon en plas�que en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.

CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE ET FONCTION POUR 150W
Étape 1  : ouvrez le bouchon métallique dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, puis glisser  

l’interrupteur vers le haut et vers le bas pour régler le contrôleur de puissance ou le contrôleur  
de TCP, selon vos besoins (figure 15)  ;

Étape 2  : après avoir ajusté la fonc�on de contrôle requis, resserrez le bouchon métallique dans le sens  
des aiguilles d’une montre (figure 16).

CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE
ET FONCTION POUR 250W ET 300W
1. Direc�ves pour cellule photoélectrique
Lorsque la fonc�on de cellule photoélectrique est requise, la cellule 
photoélectrique devrait être installée à l’arrière du luminaire; 
Lorsque la fonc�on n’est pas requise, la fiche de mise en court-circuit 
devrait être installée à l’arrière du luminaire (figure 17).





CABLEADO
Asegúrate de que la tensión de la red sea la correcta y 
que se adecue al driver de la luminaria.

Conecta el cable a TIERRA (verde) del accesorio al cable a 
TIERRA (verde) de la fuente de alimentación. 

Conecta el cable BLANCO del accesorio 
al cable COMÚN (-) de la fuente de alimentación.

Conecta el cable NEGRO del accesorio al cable 
LÍNEA (+) de la fuente de alimentación.

Conecta el cable PÚRPURA del accesorio al cable 
DIM (+) de la fuente de alimentación.

Conecta el cable ROSA del accesorio 
al cable DIM (-) de la fuente de alimentación.

2. Al instalar este accesorio, cumple la correspondiente legislación 
 local, regional y estatal.
3. Antes de realizar tareas de instalación o mantenimiento, 
 apaga la alimentación.

SF20-SCT-G3-10-PCB-BZ
SF35-SCT-G3-10-PCB-BZ
SF60-SCT-G3-10-PCB-BZ
SF80-SCT-G3-10-PCB-BZ
SF150-SCT-G3-10-PCB-BZ
SF250-SCT-G3-10-PCB-BZ
SF300-SCT-G3-10-PCB-BZ

Focos
Slim Flood

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Es aconsejable que un técnico cualificado 
en electricidad instale el accesorio.
Conserva estas instrucciones. 

IMPORTANT
Lee atentamente esta hoja de instrucciones antes 
de instalar el accesorio.

PRECAUCIONES

AVISO 
1. Para evitar la posibilidad de descargas eléctricas o incendios, 
 la persona [1}{2]encargada de la instalación debe tener conocimientos 
 profesionales de electricidad.
2. Antes de empezar a instalar, colócate guantes de protección.
3. En caso de producirse humo o chispas en el cable, apaga de 
 inmediato la alimentación y avisa al personal correspondiente.
ATENCIÓN
1. Comprueba si, durante el envío, se ha dañado el producto. Si ha sido el caso, ponte en contacto con el fabricante lo antes posible.
2. Lee atentamente las instrucciones de instalación para comprobar que estén todos los accesorios. Después de confirmarlo, 
 instala el accesorio siguiendo los pasos de instalación.

ACCESORIO 
DE ILUMINACIÓN

NEGRO

BLANCO

VERDE

LÍNEA (+)

COMÚN (-)

TIERRA

PÚRPURA

ROSA

PÚRPURA (DIM+)

ROSA (DIM-)

CONSULTA A UN ELECTRICISTA CUALIFICADO PARA ASEGURARTE DE QUE EL CIRCUITO 
DE DERIVACIÓN ESTÉ CORRECTO CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR VOUS ASSURER QUE 
LES CONDUCTEURS DE LA DÉRIVATION SONT ADÉQUATS
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MONTAJE DE NUDILLO
Paso 1: Extrae el accesorio del embalaje.

Paso 3: Afloja los tornillos. Ajusta los ángulos del accesorio según sea necesario y aprieta los tornillos más tarde. Los ángulos 

 teniendo en cuenta los correspondientes requisitos de cableado) (figura 3).

MONTAJE EN YUGO

Paso 1: Extrae el accesorio del embalaje.

Paso 3: Afloja el tornillo. Ajusta los ángulos del accesorio según sea necesario y aprieta los tornillos más tarde (figura 5).
Consejos: Los ángulos del accesorio son ajustables.

MONTAJE DEL ACCESORIO DESLIZANTE 

 el accesorio deslizante y el palo (figura 6).
Paso 2: Afloja los pernos de bloqueo y de ajuste. Orienta el accesorio en el ángulo adecuado. Una vez que el ángulo esté bien 
 determinado, aprieta los pernos de bloqueo y de ajuste (figura 7).
Aviso: El ángulo ajustable es +/-90° (figura 6).

MONTAJE EN MUÑÓN
Paso 1: Perfora orificios en la pared como se muestra (figura 8).
Paso 2: Clava los pernos de expansión en la pared (figura 9).
Paso 3: Conecta el accesorio al soporte y aprieta los tornillos. Conecta los cables correctamente (figura 10).

Nota: El ángulo ajustable se refiere a la Figura 10.

Pernos de expansión 
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CÉLULA FOTOELÉCTRICA Y FUNCIÓN PARA 150 W

SF20-SCT-G3-10-PCB-BZ
SF35-SCT-G3-10-PCB-BZ
SF60-SCT-G3-10-PCB-BZ
SF80-SCT-G3-10-PCB-BZ

figura 13

figura 14

figura 11 figura 12

CÉLULA FOTOELÉCTRICA Y FUNCIÓN PARA 250-300 W

1. Instrucciones para célula fotoeléctrica

SF150-SCT-G3-10-PCB-BZ

figura 15 figura 16

figura 17

Accesorio

Zócalo

CÉLULA FOTOELÉCTRICA Y FUNCIÓN PARA 20-80 W
Paso 1: Abre la clavija metálica y de[1}

CCT o el controlador de célula fotoeléctrica, según sea necesario (figura 12).
 

 

 arriba y abajo para ajustar el regulador de potencia o el controlador CCT, según sea necesario (figura 15).

Si se requiere función de célula fotoeléctrica, la célula fotoeléctrica debe instalarse 
en la parte posterior de la lámpara.Si no es necesaria, debe instalarse una tapa 
de [1}{2]cortocircuito en la parte posterior de la lámpara (figura 17).

controlador de célula fotoeléctrica regulador de potencia y temperatura del color

regulador de la temperatura del colorregulador de potencia

La potencia real depende del objeto real. 
La figura corresponde a un regulador 
de potencia de ejemplo.

Célula fotoeléctrica de CA

Tapa de cortocircuito

controlador de célula fotoeléctrica Regulador de potencia y de color
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figura 21

ÁNGULO ÓPTICO AJUSTABLE PARA 250 W Y 300 W

SF250-SCT-G3-10-PCB-BZ
SF300-SCT-G3-10-PCB-BZ

figura 18 figura 19

La potencia real depende del objeto real. 
La figura se muestra solo a modo de ejemplo.

ÁNGULO ÓPTICO AJUSTABLE PARA 20-80 W Y 150 W

figura 19 figura 20

 para ajustar el regulador de potencia o el controlador CCT, según sea necesario. (figura 18)

 ranura del mando (figura 19).
2. Ajusta el asa al ángulo que se necesite girando a[1}{2] la derecha y a la 
 izquierda, como se muestra en la imagen (figura 20).

Extrae la lámpara del embalaje, inserta el destornillador plano en la ranura del mando y gira 
el mando hasta el ángulo deseado

2. Ajuste de función

CÓDIGO DEL PRODUCTO POTENCIA CCT CÉLULA FOTOELÉCTRICA

SF20 -SCT -G3 -10 -PCB -BZ H=20W,  M=15W,  L=10W

3K=3000K
4K=4000K
5K=5000K

ON = Célula fotoeléctrica 

OFF = Célula fotoeléctrica 

  
 

SF35 -SCT -G3 -10 -PCB -BZ H=35W,  M=25W,  L=15W

SF60 -SCT -G3 -10 -PCB -BZ H=60W,  M=45W,  L=35W

SF80 -SCT -G3 -10 -PCB -BZ H=80W,  M=70W,  L=60W

SF150 -SCT -G3 -10 -PCB -BZ H=150W,  M=120W,  L=100W

SF250 -SCT -G3 -10 -PCB -BZ H=250W,  M=220W,  L=190W
Célula fotoeléctrica de 
CA por separado  

SF300 -SCT -G3 -10 -PCB -BZ H=300W,  M=240W,  L=150W

©2025 Signify Holding.Todos los derechos reservados. Este documento puede estar sujeto 
a cambios. NO se proporciona ninguna representación o garantía sobre la exactitud o 
integridad de la información que se incluye en este documento; por lo tanto, se renuncia a 
cualquier responsabilidad por cualquier acción relacionada con esta información.
Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o sus 
respectivos propietarios.

CÓDIGO DEL PRODUCTO




